永定河（卢沟桥~三家店段）生态环境综合整治工程环境影响报告书
（简本）
1. 工程概况
（1）工程名称：永定河（卢沟桥~三家店段）生态环境综合整治工程。
（2）工程性质：河道整治。
（3）建设地点：永定河卢三段生态环境治理工程起点为三家店拦河闸，终点为卢沟桥，河道全长约17km。工程位于门头沟区、石景山区和丰台区的交界处。
（4）工程内容
本项目主要包括以下5项内容：

①平整河道、削缓陡坡、防护堤脚，使河道内自然植被得到恢复；硬化堤顶路面，抑制扬尘，便于防汛抢险。

②平整河道的同时，随地形沟通子槽，将水面连通并向下游延长，改善景观，争取再现“卢沟晓月”的美景。

③建设堤岸两侧绿化带，防风降沙、保持水土。

④加固右堤基础，封堵堤防缺口。

⑤实施“数字永定河”一期工程，对水库、河道进行水质、地下水、水土流失信息实时监测，为保护永定河沿岸生态状况提供可靠的依据；对主要水利工程实时监测、监控，为永定河的防汛指挥调度和水资源科学调配提供准确、直观、可视的信息。 

（5）施工组织

①建筑材料：本工程所需主要建筑材料为水泥、砂石料和块石料，均采取外购方式，不设砂石料场。
②施工导流：永定河属于季节性河流，上游有三家店调节水库拦蓄，三家店水库以下河道多年无水。本工程位于三家店水库以下，安排在非汛期进行，不修筑施工导流工程。施工期间如遇上游来水应立即停止施工，施工人员和机械及时撤出河道。

③施工场区布置：永定河卢三段总长17km，分为4个施工段进行施工管理，每段平均长度为4.35km，拟在各个施工段内布置1处施工生产及生活区，布置于河道管理范围内，占地面积约为3520m2。

④取土及弃土场规划：工程绿化所需表土全部采用外购，不设取土场，其所用土均利用河道开挖土料进行填筑。垃圾及渣土拟运至永定河砂石坑内，多余的挖方土料拟就近在河道内摊铺。

2. 区域环境质量现状
（1）大气环境质量
工程区域内大气中二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、可吸入颗粒物和总悬浮颗粒物浓度年日均值分别为0.061mg/m3、0.072 mg/m3、2.4 mg/m3、0.141 mg/m3和0.252 mg/m3，其中主要指标中二氧化硫、可吸入颗粒物、总悬浮颗粒物均有不同程度的超标，年均降尘量为12.0t/km2·月，略超出参考限值（11.1t/km2·月）。
（2）地表水环境质量现状
永定河属于季节性河流，上游有三家店调节水库拦蓄并通过永定河引水渠常年向城市供水，多年来永定河三家店下游河道干枯无水。
永定河三家店以下河段受沿岸排污所致，形成断断续续的水面，其水环境质量现状较差，为劣Ⅴ类水体，主要超标污染物为CODMn、氟化物、石油类和总磷，以上四项污染物超标率分别为75%、25%、80%和50%，主要污染源为两岸沿途生活污水及超标工业废水。
（3）声环境质量现状
工程影响区域环境噪声的主要声源是交通噪声、建筑施工噪声以及社会生活噪声。区域环境噪声昼间为54.0dB(A)，夜间42dB(A)，分别低于GB 3096－93《城市区域噪声标准》1类标准的昼间限值和夜间限值，声环境质量较好。

3. 施工期环境影响预测及环保措施
（1）施工扬尘影响预测
工程施工期跨越春季，北京地区春季风大干旱，开挖出的土料临时堆放在一起，处于松散状态，如不采取措施，大风吹来时会把表层土扬起，形成扬尘，污染空气环境，影响范围可达200m左右。另外，运输车辆在行驶过程中有可能会出现遗洒现象，扬尘量则因路而异，一般土路比水泥路面TSP高2~3倍，影响范围约在道路两侧30m左右，这将对行驶道路沿线的环境造成一定的影响。
以上影响可通过对施工现场及运输道路采取洒水抑尘、临时堆放的土料进行遮盖、弃土弃渣应及时清运等防尘措施缓解，通过采取有效的扬尘防治措施后，可将期扬尘影响范围控制在20m的距离内，施工扬尘对环境敏感目标的影响控制在可以接受的水平，而且该影响可随施工结束而终止。
（2）施工废水影响预测
本项目施工期废水主要来源于混凝土养护废水、机械车辆冲洗废水和施工人员生活污水。其中混凝土养护废水产生量为13.6m3/d，主要污染物为SS、pH；机械车辆冲洗废水产生量约6m3/d，主要污染物石油类；生活污水产生量为12.8m3/d，主要污染物为CODCr、BOD5。
永定河（卢沟桥~三家店段）生态环境综合整治工程施工区沿河道两岸布置，施工区位于河道管理范围内，没有完整的排水体系，施工区废水将就近排入永定河内。在未经处理的前提下，不能做到达标排放。为此，建设单拟对施工期废水采取如下环保措施：

混凝土养护废水集中收集排入沉淀池，经沉淀处理后上清液进行回用，不外排，沉渣定期人工清理，与工程弃料一并处理。机器车辆检修冲洗设置专用场地，并设含油废水收集池，收集后委托有资质的单位进行处理，不直接外排。施工人员生活污水采用流动式的污水处理设施进行处理，处理达标后就近排入永定河。经以上措施后，施工废水排放不会对周围地表水环境造成不利影响。

（3）施工噪声影响分析
施工噪声主要来自施工机械和施工建筑材料运输车辆噪声。在不计房屋、树木、空气等因素的影响下，距施工场地的边界100m处，其最大影响声级可达60dB(A)，达到2类标准昼间限值；距施工场地边界200m处，其最大影响声级达54 dB(A)，低于2类区域的昼间限值，但超过2类区域的夜间限值。

本项目施工河段周围200m范围内无村庄和居民区等环境敏感目标，施工噪声对环境影响较小。
（4）固体废物影响分析

施工期固体废物主要包括施工人员的生活垃圾、工程开挖过程中产生的弃渣、弃土等。施工人员生活垃圾产生量约为0.1t/d，在每个相对稳定的施工现场，设置较为规范的临时公厕，并及时清理用于农田施肥，做到日产日清。施工弃土弃渣运至永定河砂石坑内，多余的挖方土料拟就近在河道内摊铺，不会对周围环境质量造成不利影响。

4．运行期环境影响预测及环保措施
（1）生态环境影响分析
根据《永定河（卢沟桥~三家店段）生态环境综合整治工程项目建议书》，该工程为河底平整、绿化及加固改造工程，建设内容均在永定河河道及堤顶范围内，没有永久占地及移民拆迁问题，建成后不会对河道外生态环境造成不利影响。
本项目实施后，可明显增加河道内、护堤地、堤顶、堤外建筑垃圾填埋场、南大荒滩地等绿化面积，绿地覆盖率达到80%以上，不仅对增加以上区域生物量和生物多样性具有积极的作用，而且可起到防风降沙、保持水土的生态效益，有利于生态环境的改善。
（2）水环境影响分析
根据《永定河（卢沟桥～三家店段）生态环境综合整治工程项目建议书》及现场考察表明，卢三段河道两岸现状还有8处污水入河，日污水排放量为1777t。现状排污口中，规划只有高井沟污水进入五里坨污水处理厂市政污水管道，在五里坨污水处理厂及其截污管线完成前，高井沟污水还直接排入河道，污染河道，此外，还有其它企业污水未经处理直接排入河道，恶化永定河的河道环境，如不进行治理，近期内水环境很难得到有效改善，河道基本上是有水皆污，无水则干。

本项目实施后，将在河道内地势较低、易积存水的区域周围种植芦苇、香蒲、菖蒲、千屈菜、荷花、睡莲等水生植物，面积达到1.76 hm2。根据国内已有研究成果，水生植物对污染物具有较好的去除能力，将有利于水环境的改善。项目实施后，可利用雨洪资源和再生水，适当使用官厅水库水，使永定河有水则清，无水则绿，初步建成良好的永定河生态体系。而在水资源较为丰沛时，利用黑水河橡胶坝、卢沟桥橡胶坝等蓄水，恢复“卢沟晓月”水文化景观。
6. 主要环评结论

本项目拟建地区环境现状质量尚好，具备建设本项目的环境条件，选址适宜，在施工期采取环评报告中提出的污染防治措施后，各项污染物排放均可控制在环境允许范围以内。经分析，本工程建设不存在较大的环境制约性因素，从环境角度认为是可行的。
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